Datum =

Bemerkungen =
Kunde = .
Wartungsbuhne rollbar
Handlauf Treppe: Gelander Plattform:
O ohne Seite rechts:
O rechts steckbar Doffen
O links O Sicherungskette
k
O beidseitig fest O Geln der;[gftef bar
es
_ . Anschlagrechts
I O SelbstschlieBendes )
Tiirchen Anschlag links
Seite links:
O offen
. O Slctlerungskette steckbar
Rammschutz: \ |:| O Geldnder I:Ef t
AN L es
Oja eirTseiti'g I | s . Anschlagrechts
beidseiti O SelbstschlieRendes )
_ / : % % Tiirchen Anschlag links
O nein % i %
!‘ — Traverse Stufenbelag .
O ja - max. Breite =
O nein O ALU-gerieft
O Gitterrost - ALU
Plattform Uberkragend : O Gitterrost - Stahl
;_ ''''''' o (Tragfahigkeit Bihne reduziert sich auf 150kg)
= . ]
07777755 1 O Lochblech - Stahl
//////////% ! '} |:| - r_echts Fahrwerk :
|: |: ////////////////// ! |: 0O links
SIS 72L |
y /Al O vome O Standard
¢ = (auRenliegend, Lenkrollen mit Totalstop)
- - Einsatzort O innenliegend
] O Innenbereich O zentraler Bremshebel
O AuBenbereich O Rollen - elektrisch ableitfahig
[]

O Lochblech - ALU O Lochblech - ALU

Tragféahigkeit Biihne max. 300kg
Tragfahigkeit Treppe max. 150kg
Konstruktion nach EN ISO 14122

Stirnseite:
O offen
O Sicherungskette

. steckbar
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Tiirchen Anschlag links

Aufstiegsseite:
O offen

O Sicherungskette
O Selbstschliel&endes_I:‘;'I Anschlagrechts
Tirchen Anschlag links

Podestbelag :
O ALU-gerieft

O Gitterrost - ALU
O Gitterrost - Stahl

O Lochblech - Stahl
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