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Fahrgerüstaufbauanleitung mit Sicherheitsaufbau W2

18011 / 10011 / 15011 / 11021 
55011

50011 / 28011 / 20011

www.coweise.de



Alle Preise zzgl. ges. MwSt. Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Die Lenkrollen in die Fahrbalken einstecken 
und durch Festdrehen der Flügelschrauben 
an der Spindelmutter sichern. 

Fußbremse feststellen.

Einstiegbühnenhalter mittig am Fahrbalken 
montieren. 

Fahrbalkenverlängerung je nach Gerüstaus-
führung in den Fahrbalken einschieben.

Durchstiegbelag in die 4. Sprosse des aufge-
setzten Sprossenrahmens einhängen. 

Diagonalen einhängen und so weit wie mög-
lich nach außen schieben.

Horizontale beidseitig oberhalb der 2. und 
4. Sprosse des Belages einhängen. 

Weitere Sprossenrahmen aufsetzen und durch 
Federstecker sichern.

Sprossenrahmen auf den Fahrbalkenzapfen stecken und durch 
Federstecker sichern. Je nach Modellvariante Ausleger an 
allen vier Eckpunkten schrauben. Basisrohr an den Zapfen der 
Fahrbalken mittels der Halbkupplung anschließen, gilt nicht 
bei Gerüsten mit Auslegern. Horizontale beidseitig auf die 
erste Sprosse des Sprossenrahmen setzen. Geländer zwischen 
die Sprossenrahmen auf die 4. Sprosse einhängen.

Plattformbelag auf die 4. Sprosse setzen.

Diagonalen einhängen und so weit wie möglich nach außen 
schieben.

Sprossenrahmen aufsetzen und durch Federstecker sichern.

Durchstiegbelag in die 4. Sprosse des aufgesetzten Sprossen-
rahmens einhängen. 

Geländer beidseitig einhängen und Stirnbordbretter / Bord-
bretter einfügen.

Das Gerüst ist mit den Gewindespindeln lotrecht 
auszurichten. 

Ballastierung beachten.

Fertig!

Fahrgerüstaufbauanleitung mit Sicherheitsaufbau W2 
18011 / 10011 / 15011 / 11021 (Weitere Aufbauanleitungen unter www.coweise.de)

Aufbauanleitung Aufbauanleitung



Alle Preise zzgl. ges. MwSt. Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Die Lenkrollen in die Sprossenrahmen einstecken und durch 
Festdrehen der Flügelschrauben an der Spindelmutter 
sichern. Fußbremse feststellen.

Diagonale einhängen und so weit wie möglich nach außen 
schieben. Horizontale beidseitig auf die erste Sprossen 
einhängen. 

Je nach Modellvariante Ausleger an allen vier Eckpunkten 
schrauben. Fahrgerüstreppe gegenüber der Diagonale 
gegenläufig in die 1. und 8. Rahmensprosse einhängen.

Weitere Sprossenrahmen aufsetzen und durch Federstecker 
sichern. Diagonale oberhalb der Fahrgerüsttreppe einhän-
gen. Treppenausstiegbelag oberhalb der Fahrgerüstreppe 
einhängen. Plattform neben dem Treppenausstiegbelag 
einhängen. 

Geländer beidseitig einhängen und Stirnbordbretter / Bord-
bretter einfügen. Das Gerüst ist mit den Gewindespindeln 
lotrecht auszurichten. Ballastierung beachten.

Gerüst 30011 wie 18011 jedoch ohne Satz: Basisrohr an den 
Zapfen der Fahrbalken mittels Halbkupplung anschließen.

Weitere Sprossenrahmen aufsetzen und durch Federstecker 
sichern.  Diagonale zwischen der 5. und 12. Rahmensprossen 
als Treppengeländer einhängen. Plattform in die 8. Sprosse 
der Grundrahmen einhängen. Diagonale oberhalb der Platt-
form in die 1. und 8. Rahmensprosse einhängen und so weit 
wie möglich nach außen schieben.

Horizontale oberhalb der Plattform in die 2. und 4. Rahmen-
sprosse einhängen.

Weitere Fahrgerüsttreppe einhängen.

Fahrgerüstaufbauanleitung mit Sicherheitsaufbau W2 
55011 (Weitere Aufbauanleitungen unter www.coweise.de)

Aufbauanleitung Aufbauanleitung



Alle Preise zzgl. ges. MwSt. Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Die Lenkrollen in die Fahrbalken einstecken 
und durch Festdrehen der Flügelschrauben 
an der Spindelmutter sichern. 

Fußbremse feststellen.

Einstiegbühnenhalter mittig am Fahrbalken 
montieren.

Fahrbalkenverlängerung je nach Gerüstaus-
führung in den Fahrbalken einschieben.

Plattform auf die 4. Sprosse setzen.

Diagonalen einhängen und so weit wie möglich nach außen 
schieben.

Weitere Sprossenrahmen aufsetzen und durch Federstecker 
sichern.

Durchstiegbelag und Plattform in die 4. Sprosse des aufge-
setzten Sprossenrahmens einhängen.

Horizontale beidseitig oberhalb der 2. und 4. Sprosse des 
Belages einhängen.

Sprossenrahmen auf den Fahrbalkenzapfen stecken durch 
Federstecker sichern.

Je nach Modellvariante Ausleger an allen vier Eckpunkten 
schrauben.

Geländer zwischen die Sprossenrahmen auf die 4. Sprosse 
einhängen.

Basisrohr an den Zapfen der Fahrbalken mittels der Halbkupp-
lung anschließen, gilt nicht bei Gerüsten mit Auslegern.

Horizontale beidseitig auf die erste Sprosse des Sprossenrah-
mens setzen.

Diagonalen einhängen und so weit wie möglich nach außen 
schieben.

Weitere Sprossenrahmen aufsetzen und durch Federstecker 
sichern.
Durchsiegbelag und Plattform in die 4. Sprosse des aufge-
setzten Sprossenrahmens einhängen. 

Geländer beidseitig einhängen und Stirnbordbretter / Bord-
bretter einfügen.

Das Gerüst ist mit den Gewindespindeln lotrecht auszurichten.

Ballastierung beachten.

Fahrgerüstaufbauanleitung mit Sicherheitsaufbau W2 
50011 / 28011 / 20011 (Weitere Aufbauanleitungen unter www.coweise.de)

Aufbauanleitung Aufbauanleitung



Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Allgemeine sicherheitstechnische Hinweise
1. Die Fahrgerüste entsprechen der DIN 4422 Teil 1 (HD1004). 

2. Die zulässige Belastung beträgt 2Kn/m² (200kg/m²).

3. Fahrbare Arbeitsbühnen dürfen nur unter Aufsicht einer befähigten Person auf-, ab- oder umgebaut werden.

4. Die Beschäftigten müssen fachlich geeignet und speziell für diese Arbeiten unterwiesen sein.

5. Fahrbare Arbeitsbühnen nach Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers errichten.

6. Die maximale Belaghöhe in geschlossenen Räumen beträgt 12 m. Die maximale Belaghöhe im Freien beträgt 8 m.

7. Es müssen konstruktiv festgelegte Innenaufstiege vorhanden sein.

8. Fahrgerüste dürfen nur auf tragfähigem Untergrund benutzt werden.

9. Feststelleinheit der Lenkrollen darf nur zum Fahren gelöst werden.

10. Beim Fahren dürfen sich keine Personen auf dem Gerüst befinden.

11. An fahrbaren Arbeitsbühnen muss an der jeweiligen Arbeitsebene ein dreiteiliger Seitenschutz vorhanden sein.

12. Das Gerüst darf nur sehr langsam gefahren werden. Das Gerüst darf nur von innen bestiegen werden.

13. Vor jedem Benutzen muss der Festsitz der Schrauben und die Abhebesicherung der Belagbrücken durch 
 die Klauenhebel geprüft werden.

14. Die Plattform mit Durchstieg darf nur zum Auf- und Abstieg geöffnet werden.

15. Während der Benutzung müssen alle Durchstiegsbühnen geschlossen sein. Den Ballastierungsvorgaben 
 in dieser Anleitung ist unbedingt Folge zu leisten.

16. Das Fahrgerüst darf nicht mit anderen Konstruktionen verbunden werden.

17. Ab Windstärke 6 muss das Gerüst durch geeignete Maßnahmen gegen Umkippen gesichert werden.

18. Das Anbringen von zusätzlichen Konstruktionen (Flaschenzug etc.) ist nicht zulässig.

19. Überbrückungen zwischen fahrbaren Arbeitsbühnen untereinander oder Gebäuden/Bauteilen sind nicht zulässig.

C.O. Weise GmbH & Co. KG | Deusener Straße 59 | 44369 Dortmund
Fon  02 31 - 315 03 - 0 | Fax  02 31 - 315 03 - 15
info@coweise.de

Sicherheitshinweise


